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Tekcnoplast, azienda con oltre ven-
ti anni di esperienza nel settore delle 
materie plastiche, realizza prodotti di 
alta qualità nei settori dell’edilizia, del-
la mobilità, della nautica e dell’arredo 
garden.
Con sede nel polo industriale di Matera, 
rinomato per la produzione d’eccellen-
za nel settore del mobile imbottito, l’a-
zienda si mantiene sempre al passo con 
i tempi effettuando continue ricerche di 
mercato che le permettono di sfruttare 
tecnologie di produzione sempre più 
all’avanguardia.
Tekcnoplast, in partnership con le mi-
gliori e più qualificate aziende per la 
fornitura di materie prime, si avvale del-
la tecnica dello stampaggio rotazionale. 
Impiegando uno stampo che ruota su 
due diversi assi, primario a direzione 
fissa e secondario a direzione variabi-
le, realizza prodotti caratterizzati da un 
corpo cavo, totalmente privo di saldatu-
re e tensioni interne.
I materiali, ecologici e riciclabili, conferi-
scono ai prodotti, esclusivamente Made 
in Italy e tutti in polietilene, altissimi li-
velli di qualità e ottima resistenza.
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LA TECNICA
DELLO STAMPAGGIO 
ROTAZIONALE
Lo stampaggio rotazionale è un processo tecnologico che permette di produrre 
corpi cavi in un solo pezzo senza necessità di saldature. Questa tecnologia per-
mette di ottenere pezzi privi di tensioni interne e con spessore uniforme. Possono 
essere stampati articoli di grosse dimensioni con contorni molto complicati, anche 
con differenti finiture superficiali (finta pelle, goffrature etc.) e con diversi tipi di in-
serti co-stampati.

La continua ricerca di nuovi materiali e tecnologie per lo stampaggio amplia ogni 
anno la gamma di polimeri che possono essere efficacemente utilizzati nel processo 
rotazionale. Attualmente la maggior parte della produzione viene effettuata con po-
lietilene lineare di prima scelta selezionato tra i migliori produttori leader mondiali.

La particolarità di questa tecnologia sta nel fatto che lo stampo ruota secondo due 
assi: uno primario, a direzione fissa, ed uno secondario, a direzione variabile. Duran-
te tutte le fasi (escluso carico-scarico) lo stampo ruota sempre, ma mai velocemente. 
Grazie ai due movimenti il polimero investe tutte le superfici interne dello stampo, 
le quali una volta scaldate in forno, fondono il polimero che vi aderisce sopra rico-
prendole. Così facendo, strato dopo strato viene fuso tutto il polimero originando il 
pezzo finito. Essendo lenta la rotazione, il polimero non ricopre lo stampo grazie alla 
forza centrifuga generata dalla rotazione, ma soltanto perché viene fuso quando 
entra in contatto con le pareti.

VANTAGGI
•	 Corpo cavo realizzato in un unico pezzo senza linee di saldatura o giunzioni.
•	 Pezzo essenzialmente libero da tensioni.
•	 Tempi di fabbricazione degli stampi relativamente brevi.
•	 Discreta uniformità di spessore delle pareti.
•	 Possibilità di variare la distribuzione dello spessore delle pareti senza necessità 

di modificare lo stampo.
•	 Fattibilità economica della produzione di tirature ridotte.
•	 Assenza di sfrido in quanto l’intera carica di materiale viene normalmente con-

sumata per produrre il pezzo.
•	 Possibilità di stampare contemporaneamente su una stessa macchina prodotti 

di tipo differente.
•	 Relativa facilità di co-stampare inserti all’interno del pezzo.
•	 Possibilità di co-stampare grafica di alta qualità sul pezzo stampato.
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SCARICA DETRITI INSACCHETTATRICE

Lo scarica detriti è impiegato in edilizia per convo-
gliare i detriti dai piani di una costruzione, facendoli 
scivolare attraverso la colonna evitando che si disper-
dano o che colpiscano accidentalmente i passanti o 
gli operai che si trovano nei pressi del cantiere.

SISTEMA DI ANCORAGGIO
Il sistema di ancoraggio delle catene è alloggiato su 
due punti predisposti da nervature su una base rin-
forzata in modo tale da ottenere rapidità di montaggio, sicurezza, resistenza 
e stabilità della colonna durante l’operazione di scarico delle macerie. Tali 
caratteristiche sono conferite grazie anche al materiale ad alta resistenza 
con cui viene realizzato il gancio che impedisce la rottura in caso di sovrac-
carico; la linguetta di sicurezza permette una presa sicura del carico evitan-
do lo sganciamento.

IMPILABILE CON SISTEMA ANTI-INCASTRO
Lo scarica detriti è dotato di 4 distanziatori laterali che hanno la funzione di 
evitare che i prodotti si incastrino l’uno dentro l’altro agevolando notevol-
mente l’impilaggio, il trasporto e lo stoccaggio.

ALTA QUALITÀ, RESISTENZA E SICUREZZA
Il materiale impiegato è selezionato tra i migliori sul mercato, garantendo 
all’utilizzatore finale ottime prestazioni a lunga durata grazie anche alla resi-
stenza all’umidità e alle correnti vaganti. Il mix tra forma nervata e polietilene 
di prima scelta consente un alto grado di elasticità meccanica e un migliore 
assorbimento degli urti e del rumore.

COLORI
È possibile personalizzare il prodotto con colori ad alta visibilità o con l’inseri-
mento di un logo. Per la personalizzazione è previsto un numero minimo di pezzi. Sistema di ancoraggio

Sistema anti-incastro

SCARICA DETRITI
COMPLETO DI CATENE

E001TZ

Materiale utilizzato Polietilene lineare 1ª scelta
Diametro esterno superiore ø 59 cm
Diametro interno superiore ø 50 cm
Diametro interno inferiore ø 38 cm
Altezza 106 cm
Peso 7,8 Kg
Colori

La soluzione pratica per l’insacchettamento di materiali sfusi e di risulta. Un 
valido e pratico tubo per riempire sacchi di sabbia, ghiaia, calcinacci, e mol-
to altro.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
La nostra insacchettatrice tramoggia manuale autoreggente è pensata per 
semplificare il processo di riempimento di sacchi con materiali come sab-
bia, ghiaia, calcinacci, foglie e altri materiali sfusi. Prima, per riempire un 
sacco erano necessarie due persone. Ora, con la nostra insacchettatrice 
tramoggia, puoi riempire i sacchi da solo, senza bisogno di assistenza. Re-
alizzata in polietilene è un tubo robusto e versatile, adatto per sacchi di 
dimensioni 50x80 cm.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Materiale resistente: realizzata in polietilene di alta qualità, perfetta per 
lavori gravosi con materiali pesanti come calcinacci, sabbia e ghiaia.
Design autoreggente: grazie alla sua struttura, permette di riempire i sac-
chi da soli, senza l’aiuto di un’altra persona.
Compatibilità con sacchi: progettata per sacchi di 50x80 cm, ma utilizzabile 
anche con sacchi e bustoni di maggiori dimensioni.
Efficienza operativa: riduce il tempo e lo sforzo necessari per il riempimento.

SETTORI DI APPLICAZIONE
Costruzione: riempimento di sacchi di sabbia, ghiaia e calcinacci.
Giardinaggio: raccolta di foglie e materiali organici.
Agricoltura: fertilizzanti, semi, e altri materiali sfusi.
Industria: materiali granulari e altri prodotti sfusi.

SACCHETTI
I sacchetti da 50x80 cm, adatti per la insacchettatrice tramoggia, sono di-
sponibili in polietilene rigenerato da 100 micron in confezioni da 100 pezzi. 
Sul mercato sono presenti altre tipologie e taglie per soddisfare ogni esi-
genza di insacchettamento.

INSACCHETTATRICE
TRAMOGGIA

E001IM

Materiale utilizzato Polietilene lineare 1ª scelta
Diametro esterno superiore ø 39,5 cm
Diametro interno superiore ø 34,5 cm
Diametro interno inferiore ø 22/21,3 cm
Altezza 71 cm
Peso 2,0 Kg
Colori

Senza l’insacchettatrice Con l’insacchettatrice
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TRAMOGGIA

TRAMOGGIA STANDARD
Realizzata al fine di garantire all’operatore un 
lavoro di carico dei detriti più agevole e pu-
lito grazie alla forma, all’inclinazione e all’am-
piezza della bocca di carico di cui è dotata. 
Data la sua consistenza strutturale è in grado 
di tollerare e ammortizzare maggiormente gli 
urti.

TRAMOGGIA IMPILABILE
La tramoggia è impilabile fino a raggiungere 
25 pezzi per pallet. Agevola le operazioni di 
logistica e movimentazione, riducendo i volu-
mi, i costi di trasporto e gli spazi per lo stoc-
caggio a magazzino.

CONTINUITÀ DELLA COLONNA
Consente la continuità della colonna verso i 
piani superiori per effettuare scarichi simulta-
nei di detriti in modo semplice, senza interfe-
rire con i piani inferiori. Il materiale impiegato, 
tollera e ammortizza maggiormente gli urti.

CONSULTA I VIDEO E
LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

TRAMOGGIA IMPILABILE 
CON STAFFA (fornita smontata)

E003TT

Materiale utilizzato Polietilene lineare 1ª scelta
Bocca di carico 64x42 cm
Bocca di scarico ø 39 cm
Altezza 85 cm
Lunghezza 98 cm
Larghezza 74 cm
Peso 8 Kg
Colori

TRAMOGGIA STANDARD E001TT

Materiale utilizzato Polietilene lineare 1ª scelta
Bocca di carico 64x42 cm
Bocca di scarico ø 39 cm
Altezza 85 cm
Lunghezza 98 cm
Larghezza 74 cm
Peso 8 Kg
Colori

TRAMOGGIA IMPILABILE E002TT

Materiale utilizzato Polietilene lineare 1ª scelta
Bocca di carico 83x43 cm
Bocca di scarico ø 39 cm
Altezza 65 cm
Lunghezza 98 cm
Larghezza 74 cm
Peso 7,5 Kg
Colori

TRAMOGGIA
IMPILABILE TOP

E004TT

Materiale utilizzato Polietilene lineare 1ª scelta
Bocca di carico 87x61,5 cm
Bocca di scarico ø 35 cm
Altezza 131 cm
Lunghezza 99 cm
Larghezza 73 cm
Peso 11 Kg
Colori
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ACCESSORI

E001TS

Materiale utilizzato Acciaio con 
zincatura 
elettrolitica

Altezza 65 cm
Lunghezza 97 cm
Larghezza 72 cm
Peso 13 Kg

SUPPORTO TRAMOGGIA
ZINCATO
Il supporto, montato su muratu-
ra o ponteggio metallico, sostie-
ne il carico della colonna attra-
verso due moschettoni; inoltre 
sostiene anche la tramoggia 
che viene infilata all’interno del 
supporto, reggendosi sul bordo 
superiore.

E001TR

Materiale utilizzato Acciaio con 
zincatura 
elettrolitica

Altezza 26 cm
Diametro esterno ø 44 cm
Diametro interno ø 42 cm
Peso 1,4 kg

RALLENTATORE DI CADUTA
Ha la funzione di ridurre la ve-
locità dei detriti in caduta e di 
frantumarli. Limitando l’accele-
razione degli oggetti in caduta, 
si riducono i colpi e le frizioni, di 
conseguenza l’usura e il dete-
rioramento degli scarica detriti. 
Il meccanismo frenante, inoltre, 
riduce considerevolmente il ru-
more e la polvere prodotta in 
loco.

E001TV

Capacità 180 L
Portata 450 kg
Altezza esterna 44 cm
Altezza interna 43 cm
Lunghezza esterna 88 cm
Lunghezza interna 81 cm
Larghezza esterna 61 cm
Larghezza interna 53 cm
Peso 11,8 kg
Colori

CASSONE IN POLIETILENE
Il cassone in polietilene da 180 
litri è stato ideato per trasporta-
re in modo rapido, efficiente e 
sicuro qualsiasi tipo di materiale 
solido (cemento, malta, sabbia, 
calcinacci) e liquido poiché è a 
tenuta stagna. Il cassone è un’al-
ternativa valida alla tradizionale 
versione in metallo.

E002TV

Capacità 200 L
Portata 500 kg
Altezza esterna 50 cm
Altezza interna 50 cm
Lunghezza esterna 105 cm
Lunghezza interna 95 cm
Larghezza esterna 66 cm
Larghezza interna 57 cm
Peso 14,5 kg
Colori

CASSONE IN POLIETILENE
Il cassone in polietilene da 200 
litri è progettato per traspor-
tare in modo rapido, sicuro ed 
efficiente materiali solidi come 
cemento, malta, sabbia e calci-
nacci, oltre a liquidi grazie alla 
sua tenuta stagna. Rappresenta 
una valida alternativa ai modelli 
in metallo.

E001BB

Capacità 70 L
Carico 150 kg
Altezza 81,5 cm
Diametro superiore ø 62 cm
Diametro inferiore ø 55 cm
Peso 5,2 kg
Colori

BENNA BASCULANTE
La benna in polietilene ha una 
capacità di 70 litri ed è indicata 
per il trasporto, lo stoccaggio 
e lo scarico di ogni tipo di ma-
teriale. È molto maneggevole, 
facilmente ribaltabile e a tenu-
ta stagna. Resistente agli urti e 
all’abrasione e di facile manu-
tenzione.E001TC

Materiale utilizzato Acciaio con 
zincatura 
elettrolitica

Lunghezza 105 cm
Peso 0,650 kg

LAMIERA DI PROTEZIONE
ZINCATA PER
SCARICA DETRITI
La lamiera di rinforzo protegge 
il convogliatore dall’usura e dal-
la rottura precoce, in partico-
lare a ridosso delle curve della 
colonna di scarica detriti.

E001LA

Materiale utilizzato Acciaio con 
zincatura 
elettrolitica

Peso 9,5 kg

CATENA COMPLETA
DI GANCIO E RONDELLE
La catena ancorata allo scarica 
detriti è completa di gancio di 
sicurezza e golfare.



1716 EDILIZIA EDILIZIA

SACCHETTI PER
MATERIALI DA RISULTA
I sacchetti da 50x80 cm, adatti 
per la nostra insacchettatrice tra-
moggia, sono disponibili in polie-
tilene rigenerato da 100 micron, 
in confezioni da 100 pezzi.

E001SA

Materiale Polietilene
rigenerato

Confezione 100 pz.
Dimensioni 50x80 cm

ACCESSORI

E001AN

Materiale utilizzato Acciaio con 
zincatura 
elettrolitica

Peso 1,8 kg

ANELLO DI GUIDA
ZINCATO CON CATENE
E MOSCHETTONI
L’anello di guida zincato con ca-
tene e moschettoni permette di 
fissare la colonna di scarica de-
triti al ponteggio o al fabbricato 
per ridurre le oscillazioni duran-
te la fase di scarico dei detriti. 
Inoltre permette di convogliare 
la parte finale della colonna del-
la zona di scarico.

TELO ANTIPOLVERE
Il telo antipolvere in PVC, da 
montare sulla struttura di rac-
colta, permette di proteggere 
l’ambiente circostante dalla dif-
fusione della polvere.

E001TA

Materiale PVC
Dimensioni 3x5 m

MANICHETTE ANTIPOLVERE
Le manichette antipolvere, da 
montare alle estremità di ogni 
scarica detriti, permettono di 
proteggere l’ambiente circo-
stante dalla diffusione della pol-
vere.

E001MA

Materiale HDPE

TELAIO PORTA CARRUCOLA
Il telaio, montato sul supporto, 
permette di utilizzare una carru-
cola o paranco al fine di solleva-
re la colonna di scarica detriti.

E002TS

Materiale utilizzato Acciaio con 
zincatura 
elettrolitica

Peso 7 kg

PORTA MASTELLONE
ZINCATO
Realizzato in profilato di acciaio 
zincato, ideale per grandi secchi 
da cantiere.

E001PS

Materiale utilizzato Acciaio con 
zincatura 
elettrolitica

Capacità 40 L
Peso 6 kg

E002PS

Materiale utilizzato Acciaio con 
zincatura 
elettrolitica

Capacità di carico 26 L
Peso 5 kg

PORTA SECCHI
A 2 POSTI ZINCATO
Accessorio di sollevamento che 
consente il trasporto sicuro e 
protetto di due secchi contem-
poraneamente, consentendo un 
carico di circa 26 litri di materia-
le.

E004PS

Materiale utilizzato Acciaio con 
zincatura 
elettrolitica

Capacità di carico 52 L
Peso 9,2 kg

PORTA SECCHI
A 4 POSTI ZINCATO
Accessorio di sollevamento che 
consente il trasporto sicuro e 
protetto di quattro benne con-
temporaneamente, consenten-
do un carico di circa 52 litri di 
materiale.
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BARRIERE STRADALI

La nostra barriera stradale, testata in galleria del vento, è utilizzata per la delimita-
zione del traffico su strade, autostrade, grandi aree, parcheggi e rotatorie. È pro-
dotta in polietilene con stampaggio rotazionale che garantisce uno spessore co-
stante, un manufatto senza giunzioni né saldature e un’ottima resistenza all’usura. 
È la soluzione ideale per incanalare temporaneamente il traffico stradale e deviarlo 
in tempi brevissimi grazie alla facilità di spostamento dei blocchi. Dotata di sistema 
di ancoraggio a incastro maschio-femmina è impilabile e molto stabile. Il sistema di 
fissaggio immediato consente la realizzazione di configurazioni lineari, curvilinee e 
altre forme.

IDEALE PER LA SEGNALETICA
Può essere impiegata con pali di segnaletica verticale, con segnali di indicazione o 
prescrizione.

FACILITÀ DI RIEMPIMENTO E DI DRENAGGIO
La barriera stradale è dotata di due tappi filettati: il tappo di carico posto nella parte 
superiore e quello di scarico posto in basso centralmente, mediante il quale si può 
scaricare la zavorra (acqua o sabbia). Ogni unità ha un livello massimo di riempimen-
to segnalato da un apposito indicatore.

ALTA QUALITÀ, RESISTENZA E SICUREZZA
La barriera è realizzata in polietilene atossico di alta qualità è resistente ai raggi UV 
e possiede eccellenti doti di resistenza agli urti. Su ognuna è possibile inserire un 
catarifrangente su ciascun lato al fine di aumentare la sicurezza e la visibilità sulle 
strade, soprattutto al buio o in zone con scarsa illuminazione. Il colore rosso del 
pigmento è omologato per l’utilizzo stradale.

PERSONALIZZAZIONE
È personalizzabile con colori ad alta visibilità o con l’inserimento di un logo o mar-
chio aziendale. Per la personalizzazione è previsto un numero minimo di pezzi.

PRATICITÀ E IMPILABILITÀ
Le barriere impilabili sono molto versatili, possono essere facilmente spostate o 
movimentate tramite carrelli elevatori. Inoltre l’impilabilità favorisce la riduzione 
fino al 50% dei volumi trasportati, dei costi di trasporto e degli spazi a magazzino. Si 
possono immagazzinare senza imballo.

Tappo di carico

Tappo di scarico



2322 MOBILITÀ STRADALE MOBILITÀ STRADALE

BARRIERE STRADALI E OPTIONAL

BARRIERA
STANDARD

NJ60/1

Materiale Polietilene lineare 1ª scelta
Lunghezza 100 cm
Larghezza 40 cm
Altezza 60 cm
Container 40’ HC 320 pz.
TIR 384 pz.
Colori

BARRIERA
IMPILABILE

NJ70/1I

Materiale Polietilene lineare 1ª scelta
Lunghezza 100 cm
Larghezza 40 cm
Altezza 70 cm
Container 40’ HC 660 pz.
TIR 864 pz.
Colori

BARRIERA
IMPILABILE

NJ60/1I

Materiale Polietilene lineare 1ª scelta
Lunghezza 100 cm
Larghezza 40 cm
Altezza 60 cm
Container 40’ HC 660 pz.
TIR 864 pz.
Colori

BARRIERA
STANDARD

NJ70/1

Materiale Polietilene lineare 1ª scelta
Lunghezza 100 cm
Larghezza 40 cm
Altezza 70 cm
Container 40’ HC 280 pz.
TIR 336 pz.
Colori

BARRIERA
IMPILABILE

NJ80/1I

Materiale Polietilene lineare 1ª scelta
Lunghezza 100 cm
Larghezza 40 cm
Altezza 80 cm
Container 40’ HC 540 pz.
TIR 720 pz.
Colori

GEMME
CATARIFRANGENTI
E001G

TUBO PER
LAMPEGGIANTE
E001TL

Gemme in metacrilato
con fori. Disponibili nei
colori bianco e rosso

Tubo filettato da 
avvitare alla barriera 
per l’applicazione 
del lampeggiante:
•	 altezza 20 cm
•	 diametro 4 cm

(lampeggiante non incluso)
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DISSUASORE DI SOSTA INDICATORI DI DIREZIONE

Risulta utile nel delimitare percorsi e parcheggi temporanei, passaggi 
di mezzi speciali, aree verdi, aree pedonali, ecc. È ideale sia per dis-
suadere la sosta di autoveicoli che per delineare percorsi. I dissuasori 
di sosta possono, inoltre, essere impiegati per delimitare la sosta o 
limitare l’accesso a determinate zone. Il dissuasore di sosta è l’ideale 
per l’impiego nella segnaletica stradale assieme ad attrezzature, inse-
gne, indicatori e altri strumenti studiati per regolare il traffico e accom-
pagnare l’operatore che si trova alla guida delle macchine stradali. A 
seconda dei casi e delle necessità, la segnaletica stradale può avverti-
re il guidatore nei casi di pericolo, informarlo di eventuali divieti o sem-
plicemente indicargli il percorso da seguire per il raggiungimento di 
una data meta. I dissuasori di sosta possono, inoltre, essere impiegati 
per delimitare la sosta o limitare l’accesso a determinate zone.

INTEGRABILE CON LA SEGNALETICA STRADALE
Il dissuasore di sosta Tekcnoplast ha la possibilità dell’inserimen-
to di segnaletica verticale composta da colorazioni e lettering 
impressi per la regolamentazione della circolazione di veicoli e 
persone. È dotato di foro passante per l’inserimento di un palo 
da 48 mm di diametro. A richiesta può essere fornito di un nastro 
rifrangente per una migliore visibilità.

GIALLO O COLORATO
Il dissuasore di sosta Tekcnoplast è di colore giallo e deputato 
a evidenziare corsie preferenziali, luoghi di sosta riservati o indi-
cazioni provvisorie relative a lavori in corso o delimitare gli spa-
zi adibiti a parcheggio riservato, e segnali per cantieri stradali 
temporanei. Il colore giallo particolarmente luminoso ne facilita 
l’identificazione anche in condizioni di scarsa luminosità. Su ri-
chiesta è possibile avere i dissuasori in diverse colorazioni ad alta 
visibilità, con un ordine minimo di pezzi.

ZAVORRABILE CON ACQUA O SABBIA
È dotato di due tappi filettati 3/4”: un tappo di carico posto nella 
parte superiore per riempirlo con zavorra (acqua o sabbia) e un 
tappo di scarico posto in basso, lateralmente, mediante il quale si 
può scaricare la zavorra.

PRATICO E IMPILABILE
Il dissuasore di sosta ha il suo punto di forza nella fase di stoc-
caggio e nella movimentazione. Grazie alla sua forma concava 
consente di impilare fino a sei dissuasori in fila riducendo i costi 
di trasporto, logistica e gli spazi in magazzino. Ogni pallet può 
contenere fino a 24 pezzi.

ALTA QUALITÀ
Realizzato interamente in polietilene lineare di alta qualità, molto 
resistente agli urti e agli agenti esterni.

L’indicatore di direzione è un dispositivo utilizzato pre-
valentemente per indicare svincoli stradali ed auto-
stradali. Trova ampia applicazione anche in particolari 
situazioni di pericolo, come indicazione di ostacoli, se-
parazione di corsie e situazioni analoghe. È realizzato in 
polietilene atossico per garantire una lunga durata, resi-
stente ai raggi UV è riciclabile, ha una forma cilindrica, il 
suo interno è vuoto e si presta ad essere zavorrato gra-
zie alla presenza di un grosso tappo a vite in sommità, 
con acqua o con sacchi di appesantimento a loro volta 
riempiti con inerti di piccola granulometria. Alla base 
del dispositivo è posto un tappo di scarico per l’acqua. 
Su di esso vengono applicate delle frecce direzionali in 
pellicola rifrangente per indicare le possibili direzioni, 
che consentono di individuare la loro presenza anche 
da notevole distanza.

INSTALLAZIONE
Gli indicatori di direzione sono di facile installazione, 
la loro forma ne facilita la movimentazione per carico e 
scarico. Serrare il tappo di scarico posto alla base del 
dispositivo, rimuovere il tappo superiore di grande di-
mensione, procedere con l’appesantimento a mezzo di 
acqua o sacchi riempiti con materiale inerte. Per quanto 
riguarda la zavorra si consiglia che il livello dell’acqua 
non superi i 20 cm di altezza all’interno del dispositivo. 
Nel caso si decida di riempirli con acqua, si suggerisce 
di utilizzare dei prodotti antigelo, al fine di evitare che 
nei periodi invernali, l’acqua possa ghiacciarsi e quindi 
espandersi in volume.

MANUTENZIONE
Il dispositivo essendo realizzato con polietilene di ottima 
qualità, non richiede particolare attenzione, se non per 
la periodica pulizia delle frecce rifrangenti, che a causa 
delle polveri possono perdere rifrangenza.

DISSUASORE MOBILE E001TB

Materiale Polietilene lineare 1ª scelta
Larghezza 54 cm
Altezza 53 cm
Capacità 75 L
Peso zavorrato ca. 75/80 kg
Pezzi per pallet 24 pz.
Misure pallet 120 x 120 x 240 cm
Colori

INDICATORE DI DIREZIONE IND90 IND100 IND150

Materiale Polietilene lineare 1ª scelta Polietilene lineare 1ª scelta Polietilene lineare 1ª scelta
Larghezza 90 cm 100 cm 150 cm
Altezza 114 cm 114 cm 149 cm
Colori

Tappo di carico

Tappo di scarico
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TRANSENNA PER RECINZIONE TRANSENNA PEDONALE

Transenna portatile con piedini removibili. Facile da assemblare e immagazzi-
nare. Prodotta con materiale HDPE, trattato con stabilizzatori UV per una mag-
giore durata. Viene fornita con banda riflettente nella sezione superiore, inclusa. 
Adatta ad un’ampia gamma di applicazioni pedonali interne ed esterne. Gli usi 
comuni includono costruzioni, scavi, lavori stradali, eventi e siti di servizi pubblici.

TRANSENNA O BARRIERA PER RECINZIONE
Le barriere mobili per recinzione possono essere disposte e collegate per 
qualsiasi lunghezza richiesta da 2 mt in poi. Ideali per la gestione degli eventi 
e l’utilizzo del controllo pedonale. Adatte per applicazioni edili attorno a scavi 
temporanei e lavori stradali. Struttura monopezzo dotata di due piedini regola-
bili, realizzata in robusto polietilene ad alta densità.

SISTEMA DI COLLEGAMENTO
L’esclusivo design del sistema di collegamento crea giunti sicuri anche su terre-
ni irregolari, su cordoli, in salita e su terreni accidentati. Si prega di notare che 
la quantità accatastabile per bancale è di massimo 42 pz.

Le transenne in plastica (HDPE) sono una valida alternativa a quelle in metallo e offrono 
qualità, sicurezza e rapidità d’impiego nella delimitazione degli spazi nei cantieri stra-
dali e aree di lavoro temporaneo, in eventi sportivi, spettacoli e manifestazioni di vario 
genere.
La transenna è indeformabile, flessibile, e facilmente trasportabile.

TRANSENNA IN HDPE
Banda catarifrangente bianco/rossa, inclusa nella sezione superiore. Piedini neri in 
contrasto con il resto della transenna, con ampia superficie di appoggio e ruotabili 
per aumentarne la stabilità. La struttura, leggera e indeformabile, è dotata di un siste-
ma ad incasso che permette l’accatastamento fino ad un massimo di 42 pezzi, facili-
tandone l’attività di movimentazione, spedizione ed immagazzinaggio. La transenna 
è inoltre personalizzabile con l’inserimento di pannelli pubblicitari o segnaletici, oltre 
alle aree previste per le bande, anch’esse personalizzabili.

TRANSENNA TRAAR200

Materiale Polietilene HD
Lunghezza 193 cm
Larghezza 4,5 cm
Altezza 100 cm
Altezza da terra 19,5 cm
Peso 12,3 kg
Pezzi per pallet 42
Misura pallet 100 x 200 x h230 cm
Dotazione Piedini forniti smontati
Colori

TRANSENNA TRARO200

Materiale Polietilene ad alta densità (HDPE)
Lunghezza 196 cm
Larghezza 5 cm
Altezza 100 cm (escl. predisp. per lampeggiante)
Altezza da terra 19,5 cm
Peso 11,3 kg
Pezzi per pallet 42
Misura pallet 100 x 200 x h230 cm
Dotazione Piedini forniti smontati
Colori

MONTAGGIO
PIEDINI

MONTAGGIO PIEDINI
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SERBATOI CARBURANTE

CARATTERISTICHE
Materiale: realizzato in polietilene lineare, un materiale altamente resistente, 
leggero e completamente riciclabile.
Compatibilità: gli inserti del serbatoio sono realizzati in materiali compatibili 
con il carburante diesel e AdBlue, garantendo una lunga durata e performance 
senza compromessi.
Rifornimento rapido: il sistema di travaso permette un rifornimento semplice 
e veloce, ideale per l’utilizzo in cantiere, nelle aree aziendali o sul campo.
Sicurezza: i serbatoi sono dotati di coperchio lucchettabile, valvola di sicurez-
za, indicatore di livello e filtro in linea per un rifornimento sicuro e controllato.

DOTAZIONI SERBATOI TEKCNOTANK
Imbocchi per il sollevamento a pieno carico con carrelli elevatori e impugna-
ture laterali per sollevamento a vuoto, facilitando il movimento del serbatoio in 
tutte le condizioni.
Alloggiamenti per cinghie di fissaggio che garantiscono una stabilità ottima-
le durante il trasporto.

RESISTENZA, DURABILITÀ, DESIGN E SOSTENIBILITÀ
Il serbatoio Tekcnotank è stato sottoposto a numerosi stress test per garantire 
una elevata resistenza agli urti, alle rotture, alla pressione, alle basse tempera-
ture e ai raggi UV. Il design è stato progettato per resistere alla pressione cre-
ata durante il trasporto del carburante e per mantenere la tenuta anche dopo 
ripetuti impatti. 

In fase di progettazione, particolare attenzione è stata data alla tutela ambien-
tale e al rispetto delle normative di legge, per ottenere un prodotto duraturo 
nel tempo e al 100% riciclabile.

TEKCNOTANK
CONTENITORE IN POLIETILENE 
PER TRASPORTO GASOLIO
IN ESENZIONE ADR
I serbatoi Tekcnotank sono realiz-
zati in polietilene lineare mediante 
stampaggio rotazionale, con l’uti-
lizzo di energia rinnovabile.  In to-
tale esenzione ADR (secondo l’art. 
1.1.3.1.C), garantiscono il rispetto 
delle normative in vigore per il tra-
sporto di carburanti. Il polietilene 
lineare conferisce una combina-
zione ottimale di compattezza, 
resistenza e leggerezza, caratteri-
stiche ideali che rendono i serba-
toi una soluzione pratica e sicura 
per il trasporto e il rifornimento di 
carburante.
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Il serbatoio per AdBlue è corredato di:
•	 Vano portautensili.
•	 Tappo di carico da 2” con valvola di sicurezza integrata.
•	 Pompa a membrana da 12 V DC con portata di 35 L/min.
•	 Tubo flessibile da 3/4” per AdBlue, lungo 5 metri.
•	 Pistola manuale da 3/4” per il rifornimento.

A richiesta, è possibile aggiungere i seguenti
accessori e configurazioni:
•	 Coperchio di protezione con chiusura lucchettabile.
•	 Filtro separazione acqua per assorbimento dell’acqua.
•	 Contalitri elettronico digitale per monitorare il rifornimento.
•	 Tanica da 10 litri di AdBlue con beccuccio.
•	 Indicatore di livello a vista con galleggiante.

SERBATOI CARBURANTE ACCESSORI

SERBATOIO
GASOLIO

TT260_G TT440_G

Materiale Polietilene
lineare 1ª scelta

Polietilene
lineare 1ª scelta

Lunghezza 112 cm 120 cm
Larghezza 78 cm 80 cm
Altezza 64,7 cm 78,5 cm
Capacità 260 L 440 L

SERBATOIO
ADBLUE

TT260_AD TT440_AD

Materiale Polietilene
lineare 1ª scelta

Polietilene
lineare 1ª scelta

Lunghezza 112 cm 120 cm
Larghezza 78 cm 80 cm
Altezza 64,7 cm 78,5 cm
Capacità 260 L 440 L

FILTRO SEPARAZIONE ACQUA
TT_FLT

Per assorbimento dell’acqua.

CONTALITRI ELETTRONICO DIGITALE
TT_CTL_G (Gasolio)
TT_CTL_AD (AdBlue)

Per monitorare il rifornimento.

INDICATORE DI LIVELLO
TT_IND_G-260 (Gasolio)
TT_IND_G-440 (Gasolio)

TT_IND_AD-260 (AdBlue)
TT_IND_AD-440 (AdBlue)

A vista con galleggiante di serie.

COPERCHIO DI PROTEZIONE
TT_LID

Con chiusura lucchettabile.

TANICA ADBLUE 10 L CON BECCUCCIO
TT_AD10

Il serbatoio Tekcnotank per gasolio è corredato di:
•	 Predisposizione tanica AdBlue da 10 litri.
•	 Pompa DC per travaso gasolio con portata di 50 litri/

min, con pinze per collegamento a batteria.
•	 Tubo da 5 metri.
•	 Pistola automatica per il rifornimento dotata di connet-

tore rotante.
•	 Tappo di carico in alluminio da 2” con doppia valvola di 

sfiato integrato.
•	 Movimentazione a pieno carico con forche e impugna-

ture per il sollevamento a vuoto.
•	 Spessore medio delle pareti: 6,5 mm.



I dati riportati in questo catalogo sono indicativi.
Tekcnoplast si riserva il diritto di apportare 
eventuali variazioni di prodotti, di misure e di 
colori o migliorie agli articoli illustrati senza 
preavviso.
I nostri uffici commerciali rimangono a completa 
disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Tutto il materiale contenuto in questo catalogo, 
compresi i testi, le fotografie, i disegni, è 
proprietà di Tekcnoplast e pertanto è protetto 
dalle leggi che tutelano la proprietà intellettuale. 
Per tale motivo non può essere utilizzato senza 
esplicita autorizzazione scritta da Tekcnoplast.
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